u © PROCEDIMENTO PARA ACIONAMENTO DE
DYEBOLD GAVETA

Esse documento tem como funcdo orientar o funcionamento da abertura de gaveta nas impressoras
DIEBOLD.

Alguns modelos de impressoras permitem a conexdao de uma gaveta de caixa que pode ser controlada

pelo sistema ao qual estad conectado. O elemento acionador é normalmente um solendide, o tempo de
acionamento é determinado via software, através de um comando proprio para este fim.

1. CONECTOR DE GAVETA:

O conector da impressora é do tipo Modular Jack fémea de 6 vias.

A impressora requer um cabo de interface de gaveta montado com o conector tipo modular plug de 6
vias.

Para evitar sobrecorrentes, a impedéancia do solendide devera ser maior ou igual a 24 ohms.
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Terra chassis 01 = Terra do chassis
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2. USANDO DRIVER “DIEBOLD PRINTERS”:

Caso esteja usando o driver de impressao disponibilizado nesse site, siga as instrugdes abaixo para ativar
0 acionamento de gaveta automatico:

"8 Inmpressoras e aparelhos de Fax & |EI|5| |
Arguive  Editar  Exibir  Favoritos  Ferramentas  Ajuda iebold Procomp TSP143M_B Propriedades 2=l
i\_) v '\._) 7 .? | pa ) = | ._;) | j?- x n Geral I Eompartilhamenton I Portas I Avancado I Seguranca
Configuragdes do dispositiva | Cabegalho e Rodaps
Endereco Icq‘l Impressoras & aparelhos de fax
Mome = | Do @ Configuracdn do dispositivo Diebold Procomp TSP143M_EB
?:ﬂndicic-nar impressora E@ Atribuicdo de Formulario a bandeja

JCicbold Procomp TSP1 e Biobina de Papel: IM4%3T/TSPL43 76/50:3000 mm

.. Corte de papel: Fim de Impress&o

- Abrir gaveta: | Falso 2 I

... Inicio de impres|Falso

Abrir

Preferéncias de impressaa. ..

Pausar impressdo

- Firn de inmpress
Compartilhamento. .,
Usar impressora off-line

Criar atalho
Excluir
Renomear

1] | |+
rJ Exibe as propriedades dos itens selecionados,
QK I Cancelar | Lplicarn |

Acesse o Painel de Controle das Impressoras e Aparelhos de Fax;

Clique com o botdo direito do mouse na impressora;

Entre em Propriedades->Configuragdes do Dispositivo;

Selecione "Abrir Gaveta: Verdadeiro";

Feita esta alteracdo, a cada final de documento, a gaveta sera aberta automaticamente.
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3. USANDO O DRIVER GENERICO DO WINDOWS (GENERIC/TEXT ONLY):

% Impressoras e aparelhos de fax ) o ] |
arquivo  Editar  Exbir  Faworitos  Ferramenkas  Ajuda & Generic / Text Only Propriedades |

.\_) i \_J i l‘ﬁ“ ‘ /.__\I i ||_> k3 x n| Geral I Compartihamento | Potas | Awangado I Seguianga

Configuragiies do dizpozitivo Comandos de impressora Selerdn de fonte

Endereco |C$a Impressaras e aparelhos de Fax

Maorne  * I Iniciar trabalho de impressado I L
';‘ Adicionar impressora

&

Finalizar trabatho de impress3o |&

Generic [ Text O Abrir

Definir coma impressora padrio 2elegto do tamanho do papel I

Preferéncias de impressdo. .. Selecin da alimentagio do papel I
Pausar impressaa M argens ndao imprimivels
Compartilhamenta... |Inidades

Usar impressora off-line Ezquerda IIJ Superiar IIJ 0,254 mm
Criar atalho . . & 01 mm
i Direita I':I Inferior I':' =

Renarmear

QK. I Cancelar Aplicar |
1| : |
A4

|Status: Pronto Documentos: O

e Acesse o Painel de Controle das Impressoras e Aparelhos de Fax;
e Cligue com o botdo direito do mouse na impressora;
e Entre em Propriedades->Comandos de impressora;

Para ativar o acionamento da gaveta no campo “Finalizar Trabalho de impressdo” insira os seguintes
comandos (*):

IM402T / IM433T / TSP143M:

MODELOS COMANDO
IM402T/ IM433T/ TSP143M <1B>8&0<0C30>
IM1131 / IM453H:
MODELOS COMANDO
IM1131/ IM453H <1B>p0<0C30>

(*) Neste caso faz diferenca se a letra € maidscula ou minuscula, tome cuidado. Mais informagdes sobre
comando de impressora mais abaixo.
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4. USANDO COMANDOS DE IMPRESSORA:

Para controlar o pulso de acionamento da gaveta utilize o comando:

MODELO ASCII HEX DECIMAL

IM402T/ IM433T/ TSP143M <ESC> '&''0’ <t1> <t2> 1Bh 26h 30h <t1> <t2> 27 38 48 <tl> <t2>

IM1131/ IM453H <ESC> 'p’'0’ <t1> <t2> 1Bh 70h 30h <t1> <t2> 27 112 48 <tl1> <t2>

O elemento acionador é normal mente um solendide e os parametros <t1> e <t2> informam o tempo do
Pulso Ativo e o tempo do Pulso Inativo respectivamente, ambos na unidade de 2 ms.
A relagdo do pulso ativo / pulso inativo deve ser:

Pulso Ativo / (Pulso Ativo + Pulso Inativo) < 0,2

Recomenda-se que o parametro t2 (Pulso Inativo) seja quatro vezes maior que o parametro <t1> (Pulso
Ativo).

Considerando um solendide com impedancia em torno de 24 Q, os valores tipicos de <t1> e <t2> podem
ser:

<tl> = 12 ou 0Ch (24 ms)

<t2> = 48 ou 30h (96 ms)

Obs.: O tempo maximo a ser programado é 131 ms, valor passado como pardametro de 65. Caso o valor
de t1 ou t2 seja maior do que 65, sera assumido esse valor.

IM402T / IM433T / TSP143M:

Comando:

Hexa: 1Bh 26h 30h OCh 30h
Em Decimal 27 38 48 12 48
Em VB6

Open "LPT1" For Output As #1
Print #1, Chr(27) & “"&0” & Chr(12) & Chr(48)

Close #1

Em Delphi

var
Impr: TextFile;

begin
AssignFile(Impr, 'LPT1');

Rewrite(Impr);

Write(Impr, #27 + '&0' + #12 + #48);

CloseFile(Impr);
end;
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IM1131 / IM453H:
Comando:
Hexa: 1Bh 70h 30h OCh 30h
Em Decimal 27 112 48 12 48
Em VB6

Open "LPT1" For Output As #1
Print #1, Chr(27) & “p0” & Chr(12) & Chr(48)

Close #1

Em Delphi

var
Impr: TextFile;

begin
AssignFile(Impr, 'LPT1');

Rewrite(Impr);
Write(Impr, #27 + 'p0' + #12 + #48);

CloseFile(Impr);
end;
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